
 

Rua Luiz Vaz de Camões, 177  : cep 07210 007 : Cumbica : Guarulhos / SP  :  tel. 55 (11) 2171 8000  :  fax 55 (11) 2171 8030  :  www.genesistintas.com.br 

BOLETIM TÉCNICO 
 

Produto:  SOLUÇÃO ANTI-TACK Código do produto: CG.098 
Linha: BASE ÁGUA Data: 18/03/14 
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PRODUTOS COMPLEMENTARES | LINHA BASE ÁGUA 
 

 
TIPO 

Dispersão aquosa como elementos químicos que proporciona eliminação de “tack” na tinta 
serigrafica base de água (Hidrocryl ou Sericryl) qunado misturado na tinta. 

 
INDICAÇÕES 

Eliminar  ou reduzir o tack de estampas texteis 

 
PROPRIEDADES 

Viscosidade : máx. 200 (brookfield 25ºC mPAs) 

Teor de sólidos: 40 – 45 (% m/m) 

pH: 9 – 11 

Aspecto: Liquido branco / leitoso 

Odor: Característico 

 
PREPARAÇÃO 

Adicionar no máximo 7% na tinta. Misturar vagarosamente até totalmente homogenação. 
Recomendamos preparar somente a quantidade que for usar no dia. O efeito anti-tack só será 
percebido após a cura da tinta total. 

 
SECAGEM 

Dependerá do tipo de tinta que está misturando a Solução anti-tack. 

 

 


